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PM LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV 

DAGVATTEN FÖR ÖSTRA 

GÅRDSSTÅNGA 8:22  

BAKGRUND 

Enligt geotekniska utredningen (Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik (PQ 

Geoteknik & Miljö AB, 2025-05-28), PM - Geoteknik Eslöv Östra Gårdstånga 8:22 (Carl-Johan 

Bergman, 2025-05-28)) och dagvattenutredningen (Starkstad, 2023-02-27) för Östra 

Gårdstånga 8:22 består marken av isälvssediment (sand) med hög infiltrationskapacitet (finsand 

ca 0,01 l/s·m², mellansand ca 0,1 l/s·m²). Grundvattennivån ligger minst 2 m djup, vilket innebär 

flexibilitet i placering och anläggning av exempelvis stenkistor. Syftet är att visa att dagvattnet 

kan hanteras lokalt på varje fastighet och att området inte behöver ingå i VA SYDs 

verksamhetsområde för dagvatten. 

FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

I förslaget rekommenderas att respektive fastighet tar hand om sitt eget dagvatten genom 

infiltration, till exempel genom utkastare som leder ut dagvattnet ytligt alternativt till stenkista (ca 

10 – 20 mm våtvolym, ca 2,5 – 5 m3 volym per fastighet).  

Med lågt räknad infiltrationshastighet innebär detta en tömningstid på ca 10h, med 

infiltrationshastighet för mellansand blir det en tömningstid på ca 1h.  

Föreslagna områden för svackdiken är mer än tillräckliga för att ta hand om dagvattnet från 

vägområden. 

 

SLUTSATS 

 

Med föreslagna åtgärder – infiltration på tomtmark, stenkistor i norra området, svackdiken längs 

vägar och bibehållen torrdamm – kan dagvattnet hanteras lokalt utan anslutning till VA SYDs 

ledningsnät. Detta minskar flöden och föroreningar till recipienterna (Kävlingeån och 

dikningsföretag), förbättrar möjligheten att följa miljökvalitetsnormer (MKN) och är 

kostnadseffektivt för samhälle, natur och exploatör.  

 

Fördröjningsvolymerna (92 m³ norr, 97 m³ söder) säkerställer att avrinningen inte ökar vid 

skyfall, och flödena minskar betydligt jämfört med dagens situation. Vid närmare beräkning i 

projekteringsskedet kan sannolikt storleken på svackdiken i söder minska och fortfarande uppnå 

tillräcklig funktion. En uppdaterad uträkning på erforderlig volym skulle kunna utföras baserat på 

den inkomna informationen om infiltrationsmöjligheter och kan utföras på begäran från 

beställare. 
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