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Sammanfattning

Denna Tekniska PM/Geoteknik innehaller dels redovisning av en éversiktlig geoteknisk under-
s6kning som har utforts for AB Gardstanga Nygard, dels utvardering av resultaten och generella
rad pa basis av dessa.
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1. Uppdrag

Rejlers AB, Geo Buildings, Malmé har fatt i uppdrag av PGBorrning AB att uppratta en Teknisk
PM/Geoteknik (TPM/Geo) for redovisning av en dversiktlig geoteknisk undersékning i Flyinge
samt utvardering av resultaten med generella rad for utférande. Undersdkningen ar planerad
och utférd av PGBorrning AB.

2. Omgivningsbeskrivning

21. Befintliga forhallanden
Det aktuella undersdkningsomradet ar belaget i Flyinge vid vag 104 och Roslévsvagen, Figur 1.

Figur 1. Aktuellt undersékningsomrade &r beldget i Flyinge vid vdg 104 och Roslévsvédgen och
anges schematiskt med réd markering. (Bildkélla: Google Maps)
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2.2, Topografi och ytbeskaffenhet

Marknivaerna inom omradet varierar mellan +20,2 och +21,8 vid utférda undersékningspunkter,
med de hdgre nivaerna i norr.

Omradet utgdrs idag av akermark.

3. Planerad byggnation

Inom omradet planeras ett nytt bostadsomrade med ca 150 villor, vagar, gangstrak, lekplatser,
parker och en ny férskola, Figur 2.

Figur 2. Planerad byggnation pa omradet, skissférslag detaljplan Gunilla Svensson Arkitektkon-
tor AB.
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4. Syfte och begransningar

Syftet med den geotekniska undersdkningen har varit att kartldgga jordlagerféljden och fore-
kommande jordars tekniska egenskaper samt redovisa beddmningar och generella rad. Resul-
tatet ska utgéra underlag for fortsatt projektering.

5. Underlag

5.1. Kart- och ritningsunderlag
Underlag har tillhandahallits av PGBorrning AB.

5.2. Tidigare utforda undersoékningar
Inga tidigare utférda undersokningar har funnits tillgangliga.

5.3. Styrande dokument

Utférda undersdkningar har genomforts i enlighet med EN 1997-1 samt enligt standarder, andra
styrande dokument och handbdcker som redovisas i Tabell 1 och Tabell 2.

Tabell 1. Planering och redovisning.

Aktivitet Standard eller annat styrande dokument

SS-EN 1997-2 Eurokod 7: dimensionering av geokonstruktioner —
Del 2: Marktekniska undersékningar med nationell bilaga.

SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk falthandbok.

Faltplanering

Faltutiorande SS-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner

— Del 2: Marktekniska undersékningar med nationell bilaga.
SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2.

. SGF Berg och Jord beteckningsblad 2016-11-01.
Beteckningssystem

SS-EN ISO 14688-1 Geoteknisk undersbkning och provning — Be-
né@mning och indelning av jord — Del 1: Bendmning och beskrivning.
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Tabell 2. Féltundersbkningar

Aktivitet Standard eller annat styrande dokument

SS-EN ISO 22475-1:2006 Geoteknisk undersékning och provning —
Provtagning genom borrnings- och utgrdvningsmetoder och grundvat-
tenmaétningar — Del 1: Tekniskt utférande.

Skruvprovtagning
(Skr)

SS-EN ISO 22476-12:2009 Geoteknisk undersbkning och provning —

Tryck ing (T
rycksondering (Tr) Féltprovning — Del 12: Mekanisk spetstrycksondering

SS-EN ISO 22476-1:2012 Geoteknisk undersékning och provning —
Féltprovning — Del 1: Spetstrycksondering — elektrisk spets, CPT och

Spetstrycksondering
(CPTu) CPTU.
SGF 1:93 Rekommenderad standard fér CPT-sondering.

. SS-EN ISO 22475-1 Geoteknisk undersékning och provning — Provtag-
Grundvattenror . . i "
(GW) ning genom borrnings- och utgrévningsmetoder och grundvattenmét-

ningar — Del 1: Tekniskt utférande.
6. Ledningar inom undersokningsomradet

Kontroll av ledningar och andra hinder i mark har utférts av PGBorrning AB.
7. Geotekniska undersokningar

7.1. Faltundersokningar

Faltarbetet utférdes 2022-03-24 och 2022-04-04 av faltgeotekniker/borrningsledare Johan Lars-
son, PGBorrning AB. Undersokningen utfordes med borrvagn av typen Geotech 504.

Undersokningen utférdes i totalt 13 punkter och omfattade:

e Stord provtagning med skruvprovtagare (Skr) i 13 undersoékningspunkter.
» Trycksondering (Tr) i 1 undersdkningspunkt.
e Spetstrycksondering (CPTu) i 11 undersékningspunkter.

Kalibreringsprotokoll fér CPT-spets redovisas i Bilaga 2. Kalibreringsprotokoll for borrvagn kan
pa begaran erhallas fran PGBorrning AB.

Utférd CPT-sondering har analyserats med hjalp av datorprogrammet Conrad version 3.1 och
redovisas i Bilaga 3. Analysen har utférts med underlag fran utférd provtagning.

Uttagna jordprover har klassificerats okulart i falt med avseende pa jordart. Protokoll fran stord
provtagning redovisas i Bilaga 4.

7.2. Laboratorieundersokningar
Inga laboratorieundersdkningar har utforts.
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7.3. Avvikelser
Inga avvikelser har noterats i uppdraget.

8. Miljotekniska undersokningar
Inga miljétekniska undersokningar har utforts.

9. Hydrogeologiska undersokningar

Installation av grundvattenrér, 50 mm PEH-rér med 1m filter, utférdes i undersdékningspunkterna
2, 4 och 6 till djupet ca 2,8 m, 3 m och 2,7 m under markytan. Grundvattenréren installerades
och lodades 2022-03-24 av Johan Larsson. Grundvattenprotokoll redovisas i Bilaga 5.

Observation av fri vattenyta i skruvprovtagningshalen har i forekommande fall noterats och ned-
tecknats pa provtagningsprotokollen i Bilaga 4.

10. Radonmatning

Radondetektorer har installerats 2022-04-04 vid punkterna 2, 4 och 6, Tabell 3. Matintervallet
var 4/4-17/4 men detektorerna lamnades in 2 - 3 dagar senare till labbet 19/4 resp. 20/4, vilket
betyder att mattiden 9/4-19/4 avviker fran den riktiga. Analysresultaten redovisas i Bilaga 6.

Tabell 3. Radondetektorer

Undersoékningspunkt Radondetektor Radonhalt [kBg/m?]
2%) 11005 8,7+1,9

4 11003 2522 +3,8

6 11004 17,8+29

*) En film av tre saknas.
11. Positionering

11.1. Utsattning och inmatning

Utsattning och inmatning av undersékningspunkterna har utférts 2022-03-24 av Johan Larsson,
PGBorrning AB.

Utférda matningar motsvarar minst klass B enlig SGF Rapport 1:2013.
Foljande koordinatsystem galler for uppdraget:

Plansystem SWEREF 99 13 30

Hojdsystem RH 2000

Koordinatlista redovisas i Bilaga 1.

11.2. Avvikelser
Inga avvikelser har noterats i uppdraget.
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12. Oversiktlig jordlagerfoljd

Enligt SGU:s jordartskarta ar den dominerande jordarten ytligt i jordprofilen (de dversta ca 0,5 m
— 1 m) i omradet isdlvssediment, sand (grén farg med vita prickar), Figur 3.

Enligt SGU:s jorddjupskarta indikeras ett jorddjup > 50 m ("lila” farg) inom omradet, Figur 3.

—

Figur 3. Utdrag ur SGU:s jordarts- och jorddjupskarta. Det aktuella omradet visas schematiskt
med réd markering.

Enligt utférda undersokningar bestar jorden generellt av humusjord pa sand.
Humusjorden har en maktighet mellan 0,3 m och 0,8 m och ar till stor del sandig.

Sand patraffas under humusjorden, forutom i borrpunkterna 6, 9 och 13 dar torv, fylining och
lera patraffats under humusjorden. Sanden har en maktighet mellan 0,4 m och minst 3,6 m, da
nagra provtagningar slutat i sanden. Sanden ar stéllvis lerig och grusig.

Fyllning har patraffats i punkt 9 och bestar av sand och tegel. Fyllningen har en maktighet pa
0,7 m.

Torv har patraffats i punkt 6 under humusjorden med en maktighet pa 0,5 m.

Lera har patraffats under humusjorden i punkt 13 med en maktighet pa 0,2 m. Leran har aven
patraffats under sanden i punkterna 6, 9, 10, 11 och 12 fran 1,6 m ner till provtaget djup pa 4 m.
Leran ar stallvis siltig.

| punkt 9 och 10 har Silt patraffats mellan 2,2 m och 2,4 m under markytan.
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13. Hydrogeologiska forhallanden

| samband med installation av grundvattenréren 2022-03-24 uppmattes en grundvattenyta pa
ett djup av 1 m, 1,3 m och 0,8 m under befintlig markyta, motsvarande nivaer +19,2, +19,4 och
+20,7.

Fri vattenyta observerades i samtliga undersdkningspunkter mellan 0,8 m och 1,5 m under be-
fintlig markyta, motsvarande en niva mellan +19,2 och +21,0.

Grundvattennivan kan forvantas variera med arstid och nederbord.

14. Berg
Samtliga undersdkningar har avslutats utan konstaterad kontakt med berg.

15. Vardering av utforda undersokningar

Inga avvikelser har noterats, vare sig av faltingenjor eller av handldggande geotekniker vid mot-
tagningskontroll. Samtliga planerade undersékningspunkter har utférts och genomférandet har
foljt gallande standarder och metodbeskrivningar. Resultatet fran undersékningarna kan darfor
anses beskriva de geotekniska férhallandena pa ett tillfredsstallande satt for avsett syfte.

16. Grundlaggning

Grundlaggningsfoérhallandena inom omradet ar generellt bra. Lattare byggnader kan grundlag-
gas med platta pa mark.

Enligt radonmatningarna ska byggnaderna radonskyddas.

17. Harledda parametervarden

Harledda varden pa odranerad skjuvhallfasthetsparameter (c.), dranerade skjuvhallfasthetspa-
rametrar (¢’ och ¢’), deformationsegenskaper (E-modulen) samt tunghet (y/y’) har tolkats fran
utférda sonderingar, samt pa basis av erfarenhetsvarden redovisade i Tabell 5.2-2 samt Tabell
5.2-3i TK Geo 13.

Harledda varden fér materialparametrar redovisas i Bilaga 7.
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Geo Buildings, Malmo

Koordinatlista Plansystem: SWEREF 99 13 30
H6éjdsystem: RH2000
Punktnummer X Y z
1 6181244.885 140970.159 20.853
2 6181208.573 141006.910 20.200
3 6181115.690 141011.818 20.698
4 6181294.017 141067.901 20.721
5 6181320.538 141011.615 20.718
6 6181524.032 140881.860 21.469
7 6181353.793 140942.486 20.841
8 6181383.510 141039.794 20.787
9 6181438.392 141085.107 21.256
10 6181482.648 141144.076 21.159
11 6181528.086 141187.932 21.599
12 6181556.594 141051.851 21.820
13 6181544.240 140975.832 21.447

Bilaga 1 s.1(1)



Goteborg:2021-08-24 Bilaga 2 s.1(8)
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Applied Load
MPa
0,000
5,163
10,254
15,140
20,139
25,144
30,259
35,291
40,369
45,429
50,199
45,231
40,366
35,090
30,051
25,330
20,020
15,152
10,165
5,090
0,000

PointRes.
MPa

0,000
5,197
10,302
15,212
20,230
25,236
30,331
35,334
40,363
45,364
50,072
45,158
40,345
35,115
30,125
25,433
20,132
15,248
10,234
5,137
-0,011

Difference
MPa

0,000
-0,034
-0,048
-0,072
-0,091
-0,092
-0,072
-0,043
0,006
0,065
0,127
0,073
0,021
-0,025
-0,074
-0,103
-0,112
-0,096
-0,069
-0,047
0,011

Accuracy
%I/MV
0,000
-0,658
-0,468
-0,475
-0,451
-0,365
-0,237
-0,121
0,014
0,143
0,253
0,161
0,052
-0,071
-0,246
-0,406
-0,559
-0,633
-0,678
-0,923
0,000

Test Class: ISO 1

Friction

MPa

0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,001
0,002
0,002
0,003
0,003
0,003
0,003
0,002
0,001
0,001
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

PorePress
MPa

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-0,001
-0,001
-0,001
-0,001
-0,001
-0,001
-0,001
-0,001
-0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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Ref
MPa
0,000
0,052
0,100
0,153
0,200
0,254
0,300
0,354
0,401
0,451
0,501
0,452
0,403
0,350
0,303
0,250
0,200
0,150
0,102
0,050
0,000

Friction

MPa
0,000
0,052
0,101
0,153
0,200
0,254
0,300
0,354
0,401
0,451
0,501
0,452
0,403
0,350
0,304
0,250
0,201
0,151
0,103
0,050
0,000

Difference Accuracy
%I/MV

KPa
0,000
0,322
-0,394
-0,265
-0,160
-0,006
-0,002
0,088
0,088
0,133
0,114
-0,068
-0,233
-0,401
-0,550
-0,655
-0,821
-0,990
-1,005
-0,189
-0,124

0,000
0,000
0,000
0,000
-0,079
-0,002
0,000
0,025
0,022
0,029
0,022
-0,015
-0,058
-0,114
-0,180
-0,261
-0,407
0,000
0,000
0,000
0,000

PointRes.
MPa
0,000
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009
0,009
0,009
0,010
0,011
0,011
0,010
0,009
0,009
0,008
0,007
0,007
0,006
0,006
0,006
0,002

Test Class: ISO 1

PorePress
MPa
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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Appl. Press PorePress

MPa
0,000
0,208
0,416
0,609
0,814
1,015
1,209
1,414
1,606
1,809
2,006
1,802
1,610
1,408
1,207
1,013
0,815
0,609
0,408
0,205
0,000

MPa

0,000
0,208
0,414
0,607
0,811
1,013
1,207
1,411
1,604
1,809
2,007
1,800
1,605
1,403
1,201
1,007
0,809
0,604
0,405
0,203
0,000

Difference Accuracy PointRes.

KPa
0,100
0,483
1,685
2,198
2,239
2,629
2,471
2,921
1,698
0,520
-0,988
2,591
4,102
5,230
5,504
5,639
5,384
4,379
3,634
2,479
0,620

%IMV
0,000
0,232
0,406
0,361
0,275
0,259
0,204
0,206
0,105
0,028
-0,049
0,144
0,255
0,372
0,458
0,559
0,664
0,723
0,897
1,219
0,000

MPa
0,000
0,167
0,335
0,500
0,678
0,852
1,021
1,198
1,366
1,542
1,716
1,538
1,371
1,199
1,028
0,861
0,690
0,513
0,341
0,165
0,001

Test Class: ISO 1

Bilaga 2 s.4(8)

Friction Area Factor Area Factor
A=PR/PP B =LF/PP

MPa

0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,802
0,809
0,823
0,836
0,841
0,845
0,849
0,851
0,852
0,855
0,854
0,854
0,854
0,856
0,855
0,852
0,849
0,842
0,812
0,000

0,000
0,000
0,000
0,001
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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Appl. Incin.
Deg

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00

X+
Deg
0,20
0,84
1,93
2,73
3,73
4,84
5,78
6,78
7,70
8,63
9,79
10,64
11,73
12,69
13,66
14,64
15,65
16,60
17,74
18,67
19,67

X-
Deg
0,25
1,25
2,24
3,22
4,27
5,21
6,23
7,24
8,18
9,31
10,33
11,38
12,37
13,28
14,34
15,44
16,36
17,37
18,49
19,36
20,32

Y+
Deg
0,07
1,05
2,01
2,93
3,99
4,95
6,08
6,99
8,01
9,12
9,98
11,10
12,12
13,17
14,14
15,10
16,02
17,17
18,26
19,28
20,29

Y-
Deg
0,06
1,04
2,07
3,10
4,30
5,20
6,06
7,14
8,08
9,21
10,20
11,13
12,22
13,22
14,14
15,16
16,25
17,19
18,22
19,20
20,15

Diff X+
Deg
-0,20
0,16
0,07
0,27
0,27
0,16
0,22
0,22
0,30
0,37
0,21
0,36
0,27
0,31
0,34
0,36
0,35
0,40
0,26
0,33
0,33

Diff X-

Deg
-0,25
-0,25
-0,24
-0,22
-0,27
-0,21
-0,23
-0,24
-0,18
-0,31
-0,33
-0,38
-0,37
-0,28
-0,34
-0,44
-0,36
-0,37
-0,49
-0,36
-0,32

Deg
-0,07
-0,05
-0,01

0,07
0,01
0,05
-0,08

0,01
-0,01
-0,12

0,02
-0,10
-0,12
-0,17
-0,14
-0,10
-0,02
-0,17
-0,26
-0,28
-0,29

Page 5 of 8

Diff Y+

Diff Y-
Deg
-0,06
-0,04
-0,07
-0,10
-0,30
-0,20
-0,06
-0,14
-0,08
-0,21
-0,20
-0,13
-0,22
-0,22
-0,14
-0,16
-0,25
-0,19
-0,22
-0,20
-0,15

Bilaga 2 s.5(8)
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 0,00 m
Start djup 0,00 m
Stopp djup 5,00 m
Grundvattenniva 1,50 m

Referens

Niva vid referens
Forborrat material
Geometri

my
20,85 m

Normal

Vitska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Sond nr

Olja/glycerin

Geotech 504
5371

Projekt ~ AB Gardstidnga
Projekt nr 175474-5

Plats Flyinge
Borrhdl 1

Datum  2022-03-24

Spetstryck q, (MPa)
0 2 4 6

8

10

Friktion f, (kPa)
100

0 50

150

200

Portryck u, u,, Au (kPa)
0 500

1000 0 2 4

Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter B Lutning (grader)

6 0,00 0,02 0,04 0 5 10

-
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=t |
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(w) dnlg

G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Proj\4. Utviarderade CPT\1.CPW
2022-04-12
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens
Niva vid referens 20,85 m
Grundvattenyta
Startdjup

my

1,50 m
0,00 m

Forborrningsdjup 0,00 m
Forborrat material
Utrustning
Geometri

Geotech 504
Normal

Utvirderare
Datum for utvardering 2022-04-06

Ronja Gustafsson

Projekt ~ AB Gardstidnga
Projekt nr 175474-5

Plats Flyinge
Borrhdl 1

Datum  2022-03-24

(w) dnlg

Klassificering

0

Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa)

100 200 300 20

Friktionsvinkel (°)
40

60 0

Relativ lagringstathet | (%)

100

Modul (MPa)

200 0 20 30 40 50 60 70

Si

-{Sa

VT

L

_|Sa

)

X
X

X

-|Sa

- Med

x
X 3 x X[X

X Svensk empiri
o Lunne, éverkonsoliderad

+ Lunne, normalkonsoliderad

G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\S Gérdstinga Ramel\Proj. Utvirderade CPT\L.CPW 2022-04-12
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Bilaga 3 5.3(33)
2022-04-12

CPT -sondering

Projekt Plats Flyl nge
AB Gardstanga
175474-5 Borrhal 1
Datum 2022-03-24
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 5,00 m Vitska i filter Olja/glycerin
Grundvattenyta 1,50 m Operator Johan Larsson
Referens my Utrustning Geotech 504
Niva vid referens 20,85 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5371 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-08-24 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 260,80 113,40 7,51
Areafaktora 0,845 Cross talk ¢, 0,000 Efter 259.00 113.90 756
Areafaktorb 0,000 Crosstalkc, 0,000 Diff 1.80 0.50 0.05
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrade Faktor Panka (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,50 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,80 1,80
0,80 4,00 Sa
Anmirkning

G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Proj\4. Utvarderade CPT\1.CPW




CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 0,00 m
Start djup 0,00 m
Stopp djup 4,26 m
Grundvattenniva 1,50 m

Referens

Niva vid referens
Forborrat material
Geometri

my
20,70 m

Normal

Vitska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Sond nr

Olja/glycerin

Geotech 504
5371

Projekt ~ AB Gardstidnga
Projekt nr 175474-5

Plats Flyinge
Borrhdl 3

Datum  2022-03-24

Spetstryck q, (MPa)
0 2 4 6

8

10

Friktion f, (kPa)
100

0 50

150

200

Portryck u, u,, Au (kPa)
0 500

1000 0

Friktionskvot R, (%)
2 4

Portrycksparameter B
6 0,00 0,02

Lutning (grader)
0,04 0 5 10
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens
Niva vid referens 20,70 m
Grundvattenyta
Startdjup

my

1,50 m
0,00 m

Forborrningsdjup 0,00 m
Forborrat material
Utrustning

Geometri Normal

Geotech 504

Utvérderare

Datum for utvardering 2022-04-06

Ronja Gustafsson

Projekt

Flyinge

2022-03-24

AB Gérdstanga
Projekt nr 175474-5
Plats
Borrhdl 3
Datum

Klassificering

0

Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa)
100 200

300 20

Friktionsvinkel (°)
40 60

Relativ lagringstathet | (%)
100 200 0

Modul (MPa)

20 30

40 50

60

70

Si

_|Sa

5 vL
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Sa [

!
)

X
X
X

X+ q
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x[x x X

X
o

+

Svensk empiri
Lunne, éverkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad
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Bilaga 3 5.6(33)
2022-04-12

CPT -sondering

Projekt Plats Flyl nge
AB Gardstanga
175474-5 Borrhal 3
Datum 2022-03-24
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 4,26 m Vitska i filter Olja/glycerin
Grundvattenyta 1,50 m Operator Johan Larsson
Referens my Utrustning Geotech 504
Niva vid referens 20,70 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5371 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-08-24 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 260,20 113,80 7,55
Areafaktora 0,845 Cross talk ¢, 0,000 Efter 260.90 114.00 759
Areafaktorb 0,000 Crosstalkc, 0,000 Diff 0.70 0.20 0.04
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrade Faktor Panka (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,50 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,60 1,80
0,60 4,00 Sa
Anmirkning

G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Proj\4. Utvarderade CPT\3.CPW




CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Girdstinga
" L et . . Projekt nr 175474-5
Forborrningsdjup 0,00 m Referens my Vitska i filter Olja/glycerin Plat Flvi
Start djup 0,00 m Niva vid referens 20,72 m Borrpunktens koord. ats . yinge
Stopp djup 4,62 m Forborrat material Utrustning Geotech 504 Borrhal 5
Grundvattennivd 1,10 m Geometri Normal Sond nr 5371 Datum 2022-03-24
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter B Lutning (grader)
0 2 4 6 8 10 O 50 100 150 200 0 500 1000 0 2 4 6 0,00 0,02 0,04 0 5 10
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 grol_ett ?;‘Srjij‘nsga
rojekt nr -
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvérderare Ronja Gustafsson Pl g Flvi
Nivd vid referens 20,72 m Forborrat material Datum for utvérdering 2022-04-06 s . ymee
Grundvattenyta 1,10 m Utrustning Geotech 504 Borrhal 5
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2022-03-24
Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | (%) Modul (MPa)
Klassificering O 100 200 300 20 40 600 100 2000 10 20 30 40 50 60 70
Sa vL XX XX Xoxo
Tsa o < « = . x P
1Ll ® -
2_ ><X X X w')(o
Sa ); xx * ; o
3 : : s
4 % % f( Xx X X + : o
Sa Med § ’; xx++ °y
5_
X Svensk empiri
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6 I + Lunne, normalkonsoliderad
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Bilaga 3 5.9(33)

2022-04-12
CP T - sondering
Projekt .
: . Plats Flyinge
Gardstanga
175474-5 Borrhal 5
Datum 2022-03-24

Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 4,62 m Vitska i filter Olja/glycerin
Grundvattenyta 1,10 m Operator Johan Larsson
Referens my Utrustning Geotech 504
Niva vid referens 20,72 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa

Spets 5371 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck

Datum 2021-08-24 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 261.10 113.50 752

Areafaktora 0,845 Cross talk ¢, 0,000 Efter 257 50 113.90 753

Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -3,60 0,40 0,02
Skalfaktorer L.

Portryck Friktion Spetstryck Korrigering

O .
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrade Faktor Panka (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,10 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,50 1,80
0,50 0,90 Sa
0,90 1,00 Cl
1,00 4,00 Sa
Anmirkning

G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Proj\4. Utvarderade CPT\5.CPW




CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 IIZTOJFE ?;‘Srjij‘nsga
rojekt nr -
Forborrningsdjup 0,00 m Referens my Vitska i filter Olja/glycerin Pl i Flvi
Start djup 0,00 m Niva vid referens 21,47 m Borrpunktens koord. ats . yinge
Stopp djup 5,54 m Forborrat material Utrustning Geotech 504 Borrhal 6
Grundvattennivd 1,10 m Geometri Normal Sond nr 5371 Datum 2022-03-24
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter B Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 IETOJ_CEC ?;‘Srjij‘nsga
rojekt nr -
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvérderare Ronja Gustafsson Pl i Flvi
Nivé vid referens 21,47 m Forborrat material Datum for utvérdering 2022-04-06 ars . ymee
Grundvattenyta 1,10 m Utrustning Geotech 504 Borrhal 6
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2022-03-24
Odranerad skjuvhalifasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | | (%) Modul (MPa)
Klassificering O 100 200 300 20 40 60 0 100 2000 10 20 30 40 50 60 70
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qsi B2 P . ®
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Bilaga 3 s.12(33)

2022-04-12
CP T - sondering
Projekt .
¢ R Plats Flyinge
Gardstanga 6
175474-5 Borrhdl
Datum 2022-03-24

Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 554 m Vitska i filter Olja/glycerin
Grundvattenyta 1,10 m Operator Johan Larsson
Referens my Utrustning Geotech 504
Niva vid referens 21,47 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa

Spets 5371 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck

Datum 2021-08-24 Inre friktion Of 0,0 kPa Fore 260.40 113.90 753

Areafaktora 0,845 Cross talk ¢, 0,000 Efter 260.80 114.20 7.61

Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 0.40 0.30 0.08
Skalfaktorer L.

Portryck Friktion Spetstryck Korrigering

0! .
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrdde Faktor Pgrtr}/ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,10 0,00 Frén Till (ton/m’) | Flytgriins Jordart
0,00 0,20 1,60
0,50 1,00
1,00 3,70 Sa
3,70 5,60 Cl
Anmirkning

G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Proj\4. Utvarderade CPT\6.CPW




CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1
Forborrningsdjup 0,00 m
Start djup 0,00 m
Stopp djup 4,58 m
Grundvattenniva 1,10 m

Referens

Niva vid referens
Forborrat material
Geometri

my
20,84 m

Normal

Vitska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Sond nr

Olja/glycerin

Geotech 504
5371

Projekt

Gardstinga

Projekt nr 175474-5

Plats
Borrhal 7
Datum

2022-

Flyinge

03-24

Spetstryck q, (MPa)
0 2 4 6 8

Friktion f, (kPa)
100
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Portryck u, u,, Au (kPa)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 grol_ett ?;‘Srjij‘nsga
rojekt nr -
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvérderare Ronja Gustafsson Pl g Flvi
Nivd vid referens 20,84 m Forborrat material Datum for utvérdering 2022-04-06 s . ymee
Grundvattenyta 1,10 m Utrustning Geotech 504 Borrhal 7
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2022-03-24
Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | (%) Modul (MPa)
Klassificering O 100 200 300 20 40 60 0 100 2000 10 20 30 40 5 60 70
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Bilaga 3 s.15(33)
2022-04-12

CPT -sondering

Projekt Plats :
Gardstanga Flyinge
175474-5 Borrhil 7
Datum 2022-03-24
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 4,58 m Vitska i filter Olja/glycerin
Grundvattenyta 1,10 m Operator Johan Larsson
Referens my Utrustning Geotech 504
Niva vid referens 20,84 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5371 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-08-24 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 260,90 113,70 7.55
Areafaktora 0,845 Cross talk ¢, 0,000 Efter 263.10 114.10 7.53
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 2:20 0:40 _0:02
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrade Faktor Panka (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,10 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,40 1,80
0,40 4,00 Sa
Anmirkning

G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Proj\4. Utvarderade CPT\7.CPW




CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 0,00 m
Start djup 0,00 m
Stopp djup 3,14 m
Grundvattenniva 1,10 m

Referens

Niva vid referens
Forborrat material
Geometri

my
20,79 m

Normal

Vitska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Sond nr

Olja/glycerin

Geotech 504
5371

Projekt  Gardstanga
Projekt nr 175474-5
Plats Flyinge
Borrhdl 8

Datum  2022-04-04

Spetstryck q, (MPa)
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Friktion f, (kPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Utvérderare

Referens my
Niva vid referens 20,79 m
Grundvattenyta 1,10 m
Startdjup 0,00 m

Forborrningsdjup 0,00 m

Forborrat material
Utrustning
Geometri

Geotech 504
Normal

Ronja Gustafsson
Datum for utvardering 2022-04-06

Projekt  Gardstanga
Projekt nr 175474-5
Plats Flyinge
Borrhdl 8

Datum  2022-04-04

(w) dnlg

Klassificering

0

Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa)

100

200

300 20

Friktionsvinkel (°)

40

60

Relativ lagringstathet | (%)

100

Modul (MPa)
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> X
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X Svensk empiri
o Lunne, éverkonsoliderad
+ Lunne, normalkonsoliderad
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Bilaga 3 s.18(33)
2022-04-12

CPT -sondering

Projekt Plats H
Gardstanga Flyinge
175474-5 Borrhal 8
Datum 2022-04-04
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 3,14 m Vitska i filter Olja/glycerin
Grundvattenyta 1,10 m Operator Johan Larsson
Referens my Utrustning Geotech 504
Niva vid referens 20,79 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5371 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-08-24 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 257.60 113,80 7,57
Areafaktora 0,845 Cross talk ¢, 0,000 Efter 231.30 113.90 756
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -26:30 0: 10 _0:01
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrade Faktor Panka (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,10 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,40 1,80
0,40 4,00 Sa
Anmirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Girdstinga
) S o . . Projekt nr 175474-5
Forborrningsdjup 0,00 m Referens my Vitska i filter Olja/glycerin Plat Flvi
Start djup 0,00 m Niva vid referens 21,26 m Borrpunktens koord. ats . yinge
Stopp djup 5,50 m Forborrat material Utrustning Geotech 504 Borrhal 9
Grundvattennivd 1,20 m Geometri Normal Sond nr 5371 Datum 2022-04-04
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter B Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 llzroqett ?;‘Srjij‘nsga
rojekt nr -
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvérderare Ronja Gustafsson Pl i Flvi
Nivé vid referens 21,26 m Forborrat material Datum for utvérdering 2022-04-06 ars . ymee
Grundvattenyta 1,20 m Utrustning Geotech 504 Borrhal 9
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2022-04-04
Odranerad skjuvhalifasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | | (%) Modul (MPa)
Klassificering O 100 200 300 20 40 60 0 100 2000 10 20 30 40 50 60 70
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Bilaga 3 s.21(33)

2022-04-12
CP T - sondering
Projekt .
¢ R Plats Flyinge
Gardstanga 9
175474-5 Borrhdl
Datum 2022-04-04

Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 550 m Vitska i filter Olja/glycerin
Grundvattenyta 1,20 m Operator Johan Larsson
Referens my Utrustning Geotech 504
Niva vid referens 21,26 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa

Spets 5371 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck

Datum 2021-08-24 Inre friktion Of 0,0 kPa Fore 257 40 113.80 755

Areafaktora 0,845 Cross talk ¢, 0,000 Efter 258 60 113.80 7.54

Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 1.20 0.00 -0.02
Skalfaktorer L.

Portryck Friktion Spetstryck Korrigering

0! .
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrdde Faktor Pgrtr}/ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,20 0,00 Fran Till (ton/m’) | Flytgriins Jordart
0,00 0,30 1,80
0,30 1,00
1,00 2,40 Sa
2,40 2,80 Si
2,80 5,50 Cl
Anmirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Girdstinga
) S o . . Projekt nr 175474-5
Forborrningsdjup 0,00 m Referens my Vitska i filter Olja/glycerin Plat Flvi
Start djup 0,00 m Niva vid referens 21,16 m Borrpunktens koord. ats . yinge
Stopp djup 5,54 m Forborrat material Utrustning Geotech 504 Borrhal 10
Grundvattennivd 1,00 m Geometri Normal Sond nr Datum 2022-04-04
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Girdstinga
Projekt nr 175474-5

Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvérderare Ronja Gustafsson .
Niva vid referens 21,16 m Forborrat material Datum for utviardering 2022-04-06 Plats i Flyinge
Grundvattenyta 1,00 m Utrustning Geotech 504 Borrhal 10

Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2022-04-04

Odranerad skjuvhalifasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | | (%) Modul (MPa)

Klassificering O 100 200 300 20 4 600 100 2000 10 20 30 40 50 60 70

|
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Bilaga 3 s5.24(33)

2022-04-12
CPT -sondering
Projekt .
¢ R Plats Flyinge
Gardstanga ) 1
175474-5 Borrhal 0
Datum 2022-04-04

Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 554 m Vitska i filter Olja/glycerin
Grundvattenyta 1,00 m Operator Johan Larsson
Referens my Utrustning Geotech 504
Niva vid referens 21,16 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa

Spets 5371 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck

Datum 2021-08-24 Inre friktion Of 0,0 kPa Fore 258,10 113,90 7,57

Areafaktora 0,845 Cross talk ¢, 0,000 Efter 251,70 113,90 7.55

Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -6.40 0,00 0,02
Skalfaktorer L.

Portryck Friktion Spetstryck Korrigering

0! .
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrdde Faktor Pgrtr}/ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,00 0,00 Fran Till (ton/m’) | Flytgriins Jordart
0,00 0,30 1,80
0,30 2,20 Sa
2,20 2,60 Si
2,60 5,60 Cl
Anmirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Girdstinga
. P ey . . Projekt nr 175474-5
Forborrningsdjup 0,00 m Referens my Vitska i filter Olja/glycerin .
Start djup 0,00 m Niva vid referens 21,60 m Borrpunktens koord. Plats . Flyinge
Stopp djup 5,10 m Forborrat material Utrustning Geotech 504 Borrhal 11
Grundvattennivd 1,00 m Geometri Normal Sond nr 5371 Datum 2022-04-04
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter B Lutning (grader)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Utvirderare Ronja Gustafsson
Datum for utviardering 2022-04-06

Referens my
Niva vid referens 21,60 m
Grundvattenyta 1,00 m
Startdjup 0,00 m

Forborrningsdjup 0,00 m
Forborrat material
Utrustning
Geometri

Geotech 504
Normal

Projekt  Gardstanga
Projekt nr 175474-5
Plats Flyinge
Borrhdal 11

Datum  2022-04-04

Odranerad skjuvhalifasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°)

100 200 300 20 40 60 0 100

Klassificering 0

Relativ lagringstathet | | (%)

Modul (MPa)
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Bilaga 3 s.27(33)
2022-04-12

CPT -sondering

Projekt Plats :
Gardstanga Flyinge
175474-5 Borrhil 1
Datum 2022-04-04
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 510m Vitska i filter Olja/glycerin
Grundvattenyta 1,00 m Operator Johan Larsson
Referens my Utrustning Geotech 504
Niva vid referens 21,60 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5371 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-08-24 Inre friktion Of 0,0 kPa Fore 257,60 113,80 7,57
Areafaktora 0,845 Cross talk ¢, 0,000 Efter 25400 113.90 7.54
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -3:60 0: 10 _0:03
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrdde Faktor Pgrtr}/ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,00 0,00 Fran Till (ton/m’) | Flytgriins Jordart
0,00 0,30 1,80
0,30 1,60 Sa
1,60 5,10 Cl
Anmirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Girdstinga
) S o . . Projekt nr 175474-5
Forborrningsdjup 0,00 m Referens my Vitska i filter Olja/glycerin Plat Flvi
Start djup 0,00 m Niva vid referens 21,82 m Borrpunktens koord. ats . yinge
Stopp djup 5,54 m Forborrat material Utrustning Geotech 504 Borrhal 12
Grundvattennivd 0,80 m Geometri Normal Sond nr 5371 Datum 2022-04-04
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter B Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 IETOJ_CEC ?;‘Srjij‘nsga
rojekt nr -
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvérderare Ronja Gustafsson Pl i Flvi
Nivé vid referens 21,82 m Forborrat material Datum for utvérdering 2022-04-06 ars . ymee
Grundvattenyta 0,80 m Utrustning Geotech 504 Borrhal 12
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2022-04-04
Odranerad skjuvhalifasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | | (%) Modul (MPa)
Klassificering O 100 200 300 20 40 60 0 100 2000 10 20 30 40 50 60 70
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Bilaga 3 5.30(33)
2022-04-12

CPT -sondering

Projekt Plats :
Gardstanga Flyinge
175474-5 Borrhil 12
Datum 2022-04-04
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 554 m Vitska i filter Olja/glycerin
Grundvattenyta 0,80 m Operatdr Johan Larsson
Referens my Utrustning Geotech 504
Niva vid referens 21,82 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5371 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-08-24 Inre friktion Of 0,0 kPa Fore 257,70 113,80 7,57
Areafaktora 0,845 Cross talk ¢, 0,000 Efter 260.80 113.80 757
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 3: 10 0:00 -0:01
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrdde Faktor Pgrtr}/ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,80 0,00 Fran Till (ton/m’) | Flytgriins Jordart
0,00 0,40 1,80
0,40 3,80 Sa
3,80 5,60 Cl
Anmirkning

G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Proj\4. Utvarderade CPT\12.CPW




CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 0,00 m
Start djup 0,00 m
Stopp djup 3,32 m
Grundvattenniva 0,80 m

Referens

Niva vid referens
Forborrat material
Geometri

my
21,45 m

Normal

Vitska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Sond nr

Olja/glycerin

Geotech 504
5371

Projekt  Gardstanga
Projekt nr 175474-5
Plats Flyinge
Borrhdl 13

Datum  2022-04-04

Spetstryck q, (MPa)
0 2 4 6
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Friktion f, (kPa)
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Portryck u, u,, Au (kPa)
0 500

1000 0 2 4

Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter B Lutning (grader)

6 0,00 0,02 0,04 0 5 10

>

K_j»

—

AWl

-

(w) dnlg

G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\S_Gardstanga_Ramel\Proj\4. Utvirderade CPT\13.CPW
2022-04-12

(gg)TE’s € ebejg



CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 grol_ett ?;‘;j;j‘“sga
rojekt nr -
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvérderare Ronja Gustafsson Pl g Flvi
Nivd vid referens 21,45 m Forborrat material Datum for utvérdering 2022-04-06 s . ymee
Grundvattenyta 0,80 m Utrustning Geotech 504 Borrhal 13
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2022-04-04
Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | (%) Modul (MPa)
Klassificering O 100 200 300 20 40 60 0 100 2000 10 20 30 40 5 60 70
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Bilaga 3 5.33(33)

2022-04-12
CP T - sondering
Projekt .
¢ . Plats Flyinge
Gardstanga . 1
175474-5 Borrhal 3
Datum 2022-04-04

Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 3,32 m Vitska i filter Olja/glycerin
Grundvattenyta 0,80 m Operator Johan Larsson
Referens my Utrustning Geotech 504
Niva vid referens 21,45 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa

Spets 5371 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck

Datum 2021-08-24 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 257,00 113,90 7,56

Areafaktora 0,845 Cross talk ¢, 0,000 Efter 256,00 113,90 7,54

Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -1,00 0,00 0,03
Skalfaktorer L.

Portryck Friktion Spetstryck Korrigering

O .
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrade Faktor Panka (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,80 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
0,00 0,40 1,70
0,40 0,60 Cl
0,60 3,40 Sa
3,40 4,00 Sa
Anmirkning
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Bilaga 4 s.1(13)

Uppdrag AB Gardstanga, 175474-5
STORD PROVTAGNING
Faltingenj6r Datum Undersékningspunkt
JL 2022-03-24 1
Foderrdr (m) Foderrdr (b mm) Aterfyllning (mtrl) Metod
Skr
Provtagningskategori Provléngd (m) Provdiameter (¢ mm) Vattenyta i borrhal (m u my)
m 100m 1.5
Borrvagn Neddrivning Stoppkod
Geotech 504 [ statisk [] Dynamisk [] Rotation [] 90
Protokoll

Faltklassificering enligt

SS-EN SO 14688-1 Provnummer Anmérkning

Djup (m) u my

0,00 - 0,80 saHu

0,80 - 4,00 Sa

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2022-04-12 07:43
G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Dokument\Beskrivningar\MUR\1. Bilagor\1. UNDERLAG\Ny Ramel gardstanga.xlsm/1 .



Bilaga 4 s.2(13)

Uppdrag AB Gardstanga, 175474-5
STORD PROVTAGNING
Faltingenj6r Datum Undersékningspunkt
JL 2022-03-24 2
Foderrdr (m) Foderrér (& mm) Aterfylining (mtrl) Metod
Skr
Provtagningskategori Provléngd (m) Provdiameter (¢ mm) Vattenyta i borrhal (m u my)
m 100mm 1,0
Borrvagn Neddrivning Stoppkod
Geotech 504 [ statisk [] Dynamisk [] Rotation [ 90
Protokoll

Faltklassificering enligt

SS-EN SO 14688-1 Provnummer Anmérkning

Djup (m) u my

0,00 - 0,50 saHu

0,50 - 4,00 Sa

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2022-04-12 07:43
G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Dokument\Beskrivningar\MUR\1. Bilagor\1. UNDERLAG\Ny Ramel gardstanga.xlsm/2 .



Bilaga 4 s.3(13)

Uppdrag AB Gardstanga, 175474-5

STORD PROVTAGNING

Faltingenj6r Datum Undersokningspunkt

JL 2022-03-24 3

Foderrdr (m) Foderror (& mm) Aterfylining (mtrl) Metod
Skr

Provtagningskategori Provlangd (m) Provdiameter (¢ mm) Vattenyta i borrhal (m u my)
1.5

Borrvagn Neddrivning Stoppkod

[] statisk [ Dynamisk [ Rotation [ 90
Protokoll

Faltklassificering enligt

SS-EN SO 14688-1 Provnummer Anmérkning

Djup (m) u my

0,00 - 0,60 saHu

0,60 - 4,00 Sa

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2022-04-12 07:43
G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Dokument\Beskrivningar\MUR\1. Bilagor\1. UNDERLAG\Ny Ramel gardstanga.xlsm/3 .



Bilaga 4 s.4(13)

Uppdrag AB Gardstanga, 175474-5

STORD PROVTAGNING

Faltingenj6r Datum Undersokningspunkt

JL 2022-03-24 4

Foderrdr (m) Foderror (& mm) Aterfylining (mtrl) Metod
Skr

Provtagningskategori Provlangd (m) Provdiameter (¢ mm) Vattenyta i borrhal (m u my)
1.0

Borrvagn Neddrivning Stoppkod

[] statisk [] Dynamisk [] Rotation [ 920
Protokoll

Faltklassificering enligt

SS-EN SO 14688-1 Provnummer Anmérkning

Djup (m) u my

0,00 - 0,60 saHu

0,60 - 4,00 Sa

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2022-04-12 07:43
G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Dokument\Beskrivningar\MUR\1. Bilagor\1. UNDERLAG\Ny Ramel gardstanga.xlsm/4 .



Bilaga 4 s.5(13)

Uppdrag AB Gardstanga, 175474-5

STORD PROVTAGNING

Faltingenj6r Datum Undersokningspunkt

JL 2022-03-24 5

Foderrdr (m) Foderror (& mm) Aterfylining (mtrl) Metod
Skr

Provtagningskategori Provlangd (m) Provdiameter (¢ mm) Vattenyta i borrhal (m u my)
1.1

Borrvagn Neddrivning Stoppkod

Geotech 504 [] Statisk [] Dynamisk [] Rotation [ 90

Protokoll

Faltklassificering enligt

SS-EN SO 14688-1 Provnummer Anmérkning

Djup (m) u my

0,00 - 0,50 saHu
0,50 - 0,70 Sa
0,70 - 0,90 clSa
0,90 - 1,00 Cl
1,00 - 4,00 Sa

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2022-04-12 07:43
G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Dokument\Beskrivningar\MUR\1. Bilagor\1. UNDERLAG\Ny Ramel gardstanga.xlsm/5 .



Bilaga 4 s.6(13)

Uppdrag AB Gardstanga, 175474-5
STORD PROVTAGNING
Faltingenj6r Datum Undersokningspunkt
JL 2022-03-24 6
Foderrdr (m) Foderror (& mm) Aterfylining (mtrl) Metod
Skr
Provtagningskategori Provlangd (m) Provdiameter (¢ mm) Vattenyta i borrhal (m u my)
Tm 100mm 1.1
Borrvagn Neddrivning Stoppkod
Geotech 504 [] statisk [] Dynamisk [ Rotation [ 90
Protokoll

Faltklassificering enligt

SS-EN SO 14688-1 Provnummer Anmérkning

Djup (m) u my

0,00 - 0,50 saHu
0,50 - 1,00 Pt
1,00 - 3,70 Sa
3,70 - 4,00 Cl

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2022-04-12 07:43
G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Dokument\Beskrivningar\MUR\1. Bilagor\1. UNDERLAG\Ny Ramel gardstanga.xlsm/6 .



Bilaga 4 s.7(13)

Uppdrag AB Gardstanga, 175474-5

STORD PROVTAGNING

Faltingenj6r Datum Undersokningspunkt

JL 2022-03-24 7

Foderrdr (m) Foderror (& mm) Aterfylining (mtrl) Metod
Skr

Provtagningskategori Provlangd (m) Provdiameter (¢ mm) Vattenyta i borrhal (m u my)
1.1

Borrvagn Neddrivning Stoppkod

Geotech 504 [] statisk [ Dynamisk [ Rotation [ 90

Protokoll

Faltklassificering enligt

SS-EN SO 14688-1 Provnummer Anmérkning

Djup (m) u my

0,00 - 0,40 saHu

0,40 - 4,00 Sa

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2022-04-12 07:43
G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Dokument\Beskrivningar\MUR\1. Bilagor\1. UNDERLAG\Ny Ramel gardstanga.xlsm/7 .



Bilaga 4 s.8(13)

Uppdrag AB Gardstanga, 175474-5

STORD PROVTAGNING

Faltingenj6r Datum Undersokningspunkt

JL 2022-04-04 8

Foderrdr (m) Foderror (& mm) Aterfylining (mtrl) Metod
Skr

Provtagningskategori Provlangd (m) Provdiameter (¢ mm) Vattenyta i borrhal (m u my)
1.1

Borrvagn Neddrivning Stoppkod

Geotech 504 [] statisk [] Dynamisk [ Rotation [ 90

Protokoll

Faltklassificering enligt

SS-EN SO 14688-1 Provnummer Anmérkning

Djup (m) u my

0,00 - 0,40 saHu

0,40 - 4,00 Sa

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2022-04-12 07:43
G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Dokument\Beskrivningar\MUR\1. Bilagor\1. UNDERLAG\Ny Ramel gardstanga.xlsm/8 .



Bilaga 4 s.9(13)

Uppdrag AB Gardstanga, 175474-5

STORD PROVTAGNING

Faltingenj6r Datum Undersékningspunkt

JL 2022-04-04 9

Foderrdr (m) Foderrér (& mm) Aterfylining (mtrl) Metod
Skr

Provtagningskategori Provléngd (m) Provdiameter (¢ mm) Vattenyta i borrhal (m u my)
1.2

Borrvagn Neddrivning Stoppkod

Geotech 504 [ statisk [] Dynamisk [J Rotation [] 90

Protokoll

Faltklassificering enligt

SS-EN SO 14688-1 Provnummer Anmérkning

Djup (m) u my

0,00 - 0,30 saHu
0,30 - 1,00 Mg[sa, tegel]
1,00 - 2,40 Sa
2,40 - 2,80 Si
2,80 - 4,00 siCl

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2022-04-12 07:43
G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Dokument\Beskrivningar\MUR\1. Bilagor\1. UNDERLAG\Ny Ramel gardstanga.xlsm/9 .



Bilaga 4 s.10(13)

Uppdrag AB Gardstanga, 175474-5

STORD PROVTAGNING

Faltingenj6r Datum Undersékningspunkt

JL 2022-04-04 10

Foderrdr (m) Foderrér (& mm) Aterfylining (mtrl) Metod
Skr

Provtagningskategori Provléngd (m) Provdiameter (¢ mm) Vattenyta i borrhal (m u my)
1,0

Borrvagn Neddrivning Stoppkod

Geotech 504 L] statisk [] Dynamisk [ Rotation [ 90

Protokoll

Faltklassificering enligt

SS-EN SO 14688-1 Provnummer Anmérkning

Djup (m) u my

0,00 - 0,30 saHu
0,30 - 2,20 Sa
2,20 - 2,60 Si
2,60 - 4,00 siCl

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2022-04-12 07:43
G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Dokument\Beskrivningar\MUR\1. Bilagor\1. UNDERLAG\Ny Ramel gardstanga.xlsm/10 .



Bilaga 4 s.11(13)

Uppdrag AB Gardstanga, 175474-5

STORD PROVTAGNING

Faltingenj6r Datum Undersékningspunkt

JL 2022-04-04 11

Foderrdr (m) Foderrér (& mm) Aterfylining (mtrl) Metod
Skr

Provtagningskategori Provléngd (m) Provdiameter (¢ mm) Vattenyta i borrhal (m u my)
1,0

Borrvagn Neddrivning Stoppkod

Geotech 504 L] statisk [] Dynamisk [ Rotation [ 90

Protokoll

Faltklassificering enligt

SS-EN SO 14688-1 Provnummer Anmérkning

Djup (m) u my

0,00 - 0,30 saHu
0,30 - 1,60 Sa
1a60 = 4,00 SiCl

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2022-04-12 07:43
G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Dokument\Beskrivningar\MUR\1. Bilagor\1. UNDERLAG\Ny Ramel gardstanga.xlsm/11 .



Bilaga 4 s.12(13)

Uppdrag AB Gardstanga, 175474-5

STORD PROVTAGNING

Faltingenj6r Datum Undersokningspunkt

JL 2022-04-04 12

Foderrdr (m) Foderror (& mm) Aterfylining (mtrl) Metod
Skr

Provtagningskategori Provlangd (m) Provdiameter (¢ mm) Vattenyta i borrhal (m u my)
0.8

Borrvagn Neddrivning Stoppkod

Geotech 504 L] statisk [] Dynamisk [J Rotation [] 90

Protokoll

Faltklassificering enligt

SS-EN SO 14688-1 Provnummer Anmérkning

Djup (m) u my

0,00 - 0,40 Hu
0,40 - 3,80 Sa
3,80 - 4,00 Cl

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2022-04-12 07:43
G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Dokument\BeskrivningarMUR\1. Bilagor\1. UNDERLAG\Ny Ramel gardstanga.xlsm/12 .
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Uppdrag AB Gardstanga, 175474-5

STORD PROVTAGNING

Faltingenj6r Datum Undersokningspunkt

JL 2022-04-04 13

Foderrdr (m) Foderror (& mm) Aterfylining (mtrl) Metod
Skr

Provtagningskategori Provlangd (m) Provdiameter (¢ mm) Vattenyta i borrhal (m u my)
0.8

Borrvagn Neddrivning Stoppkod

Geotech 504 [ Statisk [J Dynamisk [J Rotation [ 20

Protokoll

Faltklassificering enligt

SS-EN SO 14688-1 Provnummer Anmérkning

Djup (m) u my

0,00 - 0,40 saHu
0,40 - 0,60 Cl
0,60 - 3,40 Sa
3,40 - 4,00 grSa

Avbrott under arbetet, avvikelse fran standard, kommentarer, markskada mm.

Utskrivet: 2022-04-12 07:43
G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Dokument\Beskrivningar\MUR\1. Bilagor\1. UNDERLAG\Ny Ramel gardstanga.xlsm/13 .



Uppdrag

Bilaga 5 s.1(3)

AB Gardstanga, 175474-5

INSTALLATION AV GRUNDVATTENROR

Faltingenj6r Installationsdatum Undersdkningspunkt
JL 2022-03-24 2GV
Foérlangningsroér Filter Filtertyp Lock
Langd (m): Langd (m): LIRrs [ Last
Diameter (mm) 50mm |Diameter (mm) 50mm| LR [J Daxel/Betécknin
Material: PEH|Material: PEH| EPp [ Nej
Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-rér
Djup mumy Material vid ater-/kringfylinad* i i i _ Okror
Markyta <
- v < ~ markyta
£
_¥ - Y gv-yta
W—__ —
Borrhalsbotten ] E
* Protokoll ifylles nedifran och upp Y Y = Spetsniva
Avvikelser fran standard, kommentarer, markskador mm |Markyta niva +20,2
OK rér niva +21,4
Total rérlangd (m) m = 50
Ho6jd 6ver markyta (m) 1,2
Spetsniva +16,4
Filterlangd (m) 1,0

Avlasningar Funktionskontroll
Djup under |Grundvatten-
Datum OKror,d = [niva Signatur Ange lodat djup efter pafyllning med vatten i ror.
2022-03-24 22m +19,2 JL 1 min (m u OK rér):

30 min (m u OK rér):
24 tim (m u OK ror):

Datum:

Signatur:

Utskrivet: 2022-04-26 14:11

G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Dokument\Beskrivningar\MUR\1. Bilagor\1. UNDERLAG\Ny Ramel gardstanga.xlsm/2 GV



Uppdrag

Bilaga 5 s.2(3)

AB Gardstanga, 175474-5

INSTALLATION AV GRUNDVATTENROR

Faltingenj6r Installationsdatum Undersdkningspunkt
JL 2022-03-24 4GV
Foérlangningsroér Filter Filtertyp Lock

Langd (m): Langd (m): LIRS O Last

Diameter (mm) 50mm|Diameter (mm) 50mm| LIRf [ Daxel/Betacknin
Material: PEH |Material: PEH| Llpp O Nej

Protokoll kringfylinad

Protokoll grundvatten-rér

Djup mumy Material vid ater-/kringfylinad* i i 7 — &kror
Markyta =
- v < \\ markyta
E
i — — |4 A gv-yta
H—_‘ —
[ =
Borrhalsbotten v v =
* Protokoll ifylles nedifrdn och upp — Spetsniva
Avvikelser fran standard, kommentarer, markskador mm |Markyta niva +20,7
OK rér niva +21,7
Total rérlangd (m) m = 50
Ho6jd 6ver markyta (m) 1,0
Spetsniva +16,7
Filterlangd (m) 1,0

Avlasningar Funktionskontroll
Djup under |Grundvatten-
Datum OKror,d = [niva Signatur Ange lodat djup efter pafyllning med vatten i ror.
2022-03-24 2,3m +19,4 JL 1 min (m u OK rér):

30 min (m u OK rér):

24 tim (m u OK ror):

Datum:

Signatur:

G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Dokument\Beskrivningar\MUR\1. Bilagor\1. UNDERLAG\Ny Ramel gardstanga.xlsm/4 GV

Utskrivet: 2022-04-26 14:11



Uppdrag

Bilaga 5 s.3(3)

AB Gardstanga, 175474-5

INSTALLATION AV GRUNDVATTENROR

Faltingenj6r Installationsdatum Undersdkningspunkt
JL 2022-03-24 6GV
Foérlangningsroér Filter Filtertyp Lock
Langd (m): Langd (m): L1Rs O Last
Diameter (mm) 50mm|Diameter (mm) 50mm| [IRf L] Daxel/Betécknin
Material: PEH [Material: PEH|[ Ovrp [J Nej
Protokoll kringfyllnad Protokoll grundvatten-rér
Djup mumy Material vid ater-/kringfylinad* i i i _ Okror
Markyta <
- v < ~ markyta
£
i — |4 N gv-yta
Ro6r under dexel
w“_ _
Borrhalsbotten ] E
* Protokoll ifylles nedifran och upp Y Y = Spetsniva
Avvikelser fran standard, kommentarer, markskador mm |Markyta niva +21,5
OK rér niva +22.8
Total rérlangd (m) m = 50
Hojd éver markyta (m) 1,3
Spetsniva +17,8
Filterlangd (m) 1,0

Avlasningar Funktionskontroll
Djup under |Grundvatten-
Datum OKror,d = [niva Signatur Ange lodat djup efter pafyllning med vatten i ror.
2022-03-24 2,10 +20,7 JL 1 min (m u OK rér):

30 min (m u OK rér):
24 tim (m u OK ror):

Datum:

Signatur:

Utskrivet: 2022-04-26 14:11

G:\Uppdrag\175474\3. TEKNIK\5_Gardstanga_Ramel\Dokument\Beskrivningar\MUR\1. Bilagor\1. UNDERLAG\Ny Ramel gardstanga.xlsm/6 GV



Bilaga 6 s.1(1)

T T~

RADONANALYS - GJAB

2022-04-28 Sid 1(1)
Rapport nr LE 22095 Till
Peters Geotekniska Borrningar AB
Att.: Johan Larsson
Sockerkokaregatan 4
222 36 Lund

RESULTAT AV MARKRADONMATNING
MED SPARFILM I KANISTER

Miitplats: Flyinge.
Datum for ankomst och analys av filmer: 19/4-22 resp. 20/4-22.
Jordart pa métplats: .

Detektor Mittid Miitdjup Radonhalt Anm.
nr pa djupet 1m
2022 (cm) (kBq/m3)
LE 11003 9/4-19/4 70 252 +3.8
LE 11004 == 70 17,8 +£2,9
LE 11005* == 70 8,7+1,9

*) en film av tre saknas.

Ovanstdende mdtresultat gdller under forutsdttning att mdtinstruktionen foljts.

Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer for klassning av mark ur radonsynpunkt utgor
mark, dir radonhalten understiger 10 kBg/m3, 13griskmark. Mark med halter mellan 10
och 50 kBg/m3 #r normalriskmark och mark med halter 6ver 50 kBg/m?3 dr hogriskmark.
Vid beddomning av maétresultat maste hinsyn tas till bl.a. Aarstid, jordart och
grundvattenniva.

Tvé av mitvirdena tyder pd radonhalter inom normalriskintervallet. Det tredje matvérdet
ar osdkert. Radonhalten kan vara hogre vid annan arstid med ldgre grundvattennivé eller
efter drianering. Det behdvs radonskyddat byggande vid nybyggnation.

Med hilsning
Gilbert Jonsson, docent
RADONANALYS - GJAB  Beséksadress: Telefon: Plusgiro:
Ideon Science Park, Beta 5 Scheelevigen 17 046-286 28 80 103 25 61-1
22370 LUND LUND Fax: Bankgiro:
046-286 28 81 5204-7297
E-post: radonanalys@telia.com Org. nr:

www.radonanalys.se 55 65 48-9795



Geo Building, Malmo

Sammanstillning héirledda viarden odrianerad skjuvhallfasthet
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Geotechnical Engineering, Malmo

Sammanstillning hirledda virden friktionsvinkel
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Geo Building, Malmo

Sammanstillning hirledda virden E-modul
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FORKLARINGAR

Undersdkningspunkterna 1 - 13
utférdes av PGBorrning AB i mars/april
2022.

KOORDINATSYSTEM

Plansystem SWEREF 99 13 30
Hdjdsystem RH2000

HANVISNINGAR

Tillhérande ritningar: G02

Beteckningar enligt

SGF/BGS: S beteckningssystem
(2001) samt SGF: Berg och Jord
beteckningsblad (2016-11-01).

BET

ANT

ANDRINGEN AVSER DATUM

SIGN

AB GARDSTANGA

RAMEL

Rejlers AB
Hyllie Vattenparksgata 12 C

215 32 Malmd

T 0771-78 00 00

www.rejlers.se

Home of the Leaming Minds---

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLAGGARE
TI5LTL-5 R.GUSTAFSSON|R.GUSTAFSSON
DATUM ANSVARIG

2022-04-14 E.PETERSSON

GEOTEKNISK UNDERSOKNING
PLAN

SKALA

NUMMER

11000 (A1) G O 1

BET
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FORKLARINGAR

Undersodkningspunkterna 1 - 13
utférdes av PGBorrning AB i mars/april

2022.

KOORDINATSYSTEM

Plansystem SWEREF 99 13 30
H&éjdsystem RH2000

HANVISNINGAR

Tillhérande ritningar: GO1

Beteckningar enligt

SGF/BGS:S beteckningssystem
(2001) samt SGF: Berg och Jord
beteckningsblad (2016-11-01).
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ANDRINGEN AVSER
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AB GARDSTANGA

RAMEL

Rejlers AB

Hyllie Vattenparksgata 12 C

215 32 Malmé
Tfn 0771-78 00 00
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UPPDRAG NR RITAD /KONSTR AV HANDLAGGARE

1754 T4 -5 R.GUSTAFSSON|R.GUSTAFSSON
DATUM ANSVARIG

2022-04-14 E.PETERSSON

GEOTEKNISK UNDERSOKNING
ENSTAKA BORRHAL

SKALA

1100 (A1)

NUMMER

GO7

BET




